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竞赛题目一
1、 设计目标

减少二氧化碳排放是国际社会可持续发展所面临的一项重要任务。燃煤电厂烟气在工业二氧化碳排放总量中占了相当大的比例，因此燃煤电厂烟气的二氧化碳捕集、封存和利用（CCS&U）技术成为国际科技界的一个热点研究领域。

本项目的目标是为一座现有的燃煤电厂设计一套燃后CCS&U子系统。要求从化学工程的角度充分考虑捕集二氧化碳的再资源化利用，联产具有较高经济价值和符合可持续发展观念的化工产品，降低电厂实施二氧化碳减排的经济成本，促进CCS&U技术的推广应用。
2、 设计基础条件

1. 二氧化碳捕集要求：

二氧化碳捕集率>80%。

2. 发电成本可容许上浮率要求：

发电成本可容许上浮率<30%。

3. 环境要求：

尽量采取可行的措施减少CCS&U子系统对环境的不利影响，并对排出的污染物提出合理的治理方案。

3、 工作内容及要求

1. 项目可行性论证

1） 建设意义

2） 建设规模

3） 二氧化碳捕集技术

4） 二氧化碳资源化利用技术

5） CCS&U系统集成方案

6） 厂址选择

7） 社会及经济效益分析

2. 工艺流程设计

1） 工艺方案选择及论证

2） 工艺流程计算机仿真设计

3） 绘制物料流程图和带控制点工艺流程图

4） 编制物料及热量平衡计算书

3. 设备选型及典型设备设计
1） 典型非标设备——吸收塔/精馏塔的工艺设计，编制计算说明书。

2） 典型标准设备——换热器的选型设计，编制计算说明书。
3） 其他设备的选型说明。
4） 编制设备一览表。

4. 车间设备布置设计

选择至少一个主要工艺车间，进行车间布置设计

1） 车间布置的三维建模设计；

2） 主要工艺管道的三维配管设计；

3） 绘制车间平面布置图；

4） 绘制车间立面布置图。

5. 工厂总体布置设计

1） 对主要工艺车间、辅助车间、产品储罐区、中心控制室、分析化验室、行政管理及生活等辅助用房、设备检修区、工厂内部道路等进行合理的布置，并对方案进行必要的说明；

2） 工厂布置的三维模型设计；
3） 绘制工厂平面布置总图。

6. 经济分析与评价

根据调研获得的经济数据(可以参考以下价格数据)对设计方案进行经济分析与评价：

1） 304不锈钢设备：36000元/t

2） 中低压（≤4MPa）碳钢设备：11000元/t

3） 高压碳钢设备价格：15000元/t

4） 低压蒸汽(0.8MPa)：100元/t

5） 中压蒸汽（4MPa）：200元/t

6） 电：0.6元/kW(hr

7） 工艺软水：8元/t

8） 冷却水：0.2元/t

9） 污水处理费：0.5元/t
鼓励采用Aspen Process Economic Analyzer 或者 Aspen ICARUS 软件进行过程成本的估算和经济分析评价。
7. 设计说明书编制

对设计内容汇总，按正规格式编写《初步设计说明书》。做了具体设计的内容可详细一些，未做具体设计的内容可简略，但要保持格式正确完整。

注：设计说明书均要求用MS-Word编辑，图纸用AutoCAD绘制。

竞赛题目二
1、 设计题目
鉴于我国的自然资源条件，减少烃原料化工对石油资源的过度依赖，是我国经济和社会可持续发展所面临的一项重要任务。因此发展以煤、气资源为源头的烃原料生产技术成为我国科技界的一个热点研究领域。

本项目的目标是为一煤化工综合企业设计一座MTO/MTP分厂。
2、 设计基础条件

1. 原料

来自甲醇分厂的合成甲醇。对原料甲醇的组成要求由参赛队根据本队采用的技术方案自行拟订。
2. 产品

以乙烯、丙烯为主，并考虑C4+组份的利用。各种产品的规格由参赛队根据本队的市场规划自行拟订。
3. 生产规模

生产规模由参赛队根据本队的资源规划和市场规划以及国家的有关政策自行确定。
4. 环境要求

尽量采取可行的措施减少系统对环境的不利影响，并对排出的污染物提出合理的治理方案。

3、 工作内容及要求

1. 项目可行性论证

1） 建设意义

2） 建设规模
3） MTO/MTP技术

4） 用文字说明C4+等副产物的综合利用方案
5） 与企业的系统集成方案
6） 厂址选择

7） 社会及经济效益分析

2. 工艺流程设计

1） 工艺方案选择及论证
2） 能量集成与节能技术
3） 工艺流程计算机仿真设计

4） 绘制物料流程图和带控制点工艺流程图
5） 编制物料及热量平衡计算书

3. 设备选型及典型设备设计
1） 典型非标设备——精馏塔/吸收塔的工艺设计，编制计算说明书。

2） 典型标准设备——换热器的选型设计，编制计算说明书。
3） 其他重要设备的设计及选型说明。
4） 编制设备一览表。

4. 车间设备布置设计

选择至少一个主要工艺车间，进行车间布置设计

1） 车间布置的三维建模设计；

2） 主要工艺管道的三维配管设计；

3） 绘制车间平面布置图；

4） 绘制车间立面布置图。

5. 工厂总体布置设计

1） 对主要工艺车间、辅助车间、原料及产品储罐区、中心控制室、分析化验室、行政管理及生活等辅助用房、设备检修区、三废处理区、工厂内部道路等进行合理的布置，并对方案进行必要的说明；

2） 工厂布置的三维建模设计；
3） 绘制工厂平面布置总图。

6. 经济分析与评价

根据调研获得的经济数据(可以参考以下价格数据)对设计方案进行经济分析与评价：

1） 304不锈钢设备：36000元/t

2） 中低压（≤4MPa）碳钢设备：11000元/t

3） 高压碳钢设备价格：15000元/t

4） 低压蒸汽(0.8MPa)：150元/t

5） 中压蒸汽（4MPa）：250元/t

6） 电：0.6元/kW(hr

7） 工艺软水：8元/t

8） 冷却水：0.2元/t

9） 污水处理费：0.5元/t
鼓励采用专业软件进行过程成本的估算和经济分析评价。
7. 设计说明书编制

对设计内容汇总，按正规格式编写《初步设计说明书》，项目可行性论证内容可以直接在该说明书中体现。做了具体设计的内容可详细一些，未做具体设计的内容可简略，但要保持格式正确完整。

注：设计说明书均要求用MS-Word编辑，保存为DOC格式；图纸用AutoCAD绘制，保存为2004格式。

竞赛题目三
1、 设计目标

为一个联合化工总厂设计一座碳酸二甲酯分厂。
2、 设计基础条件

1. 产品规格：

碳酸二甲酯产品的质量应满足中华人民共和国化工行业标准HG/T3934-2007规定的技术指标：
	项目
	指标（摩尔分率）

	
	一级品
	优级品
	纯级品

	外    观
	无色透明液体，无可见杂质

	碳酸二甲酯，%
	99.5
	99.8
	99.8

	水份，%
	≤0.1
	≤0.050
	≤0.0020

	甲醇含量，%
	≤0.20
	≤0.050
	≤0.0020

	色度(铂-钴色号)，号
	10
	5
	5

	相对密度，g/cm3
	1.071±0.005


2、环境要求：

尽量采取可行的措施减少工厂对环境的不利影响，并对排出的污染物提出合理的治理方案。

3、 工作内容及要求

1. 项目可行性论证

1） 建设意义

2） 市场分析

3） 原料路线

4） 建设规模

5） 厂址选择

6） 效益分析

2. 工艺流程设计

1） 工艺方案选择及论证

2） 工艺流程计算机仿真设计

3） 绘制带控制点工艺流程图

4） 编制物料及热量平衡计算书

3. 设备选型及典型设备设计
1） 典型非标设备——精馏塔的工艺设计，编制计算说明书。

2） 典型标准设备——换热器的选型设计，编制计算说明书。
3） 其他设备的选型说明。
4） 编制设备一览表。

4. 车间设备布置设计

选择至少一个主要工艺车间，进行车间布置设计

1） 绘制车间平面布置图；

2） 绘制车间立面布置图；

3） 鼓励采用三维模型设计。

5. 分厂总平面布置设计

1） 对主要工艺车间、辅助车间、产品储罐区、中心控制室、分析化验室、行政管理及生活等辅助用房、设备检修区、工厂内部道路等进行合理的布置设计，并对方案进行必要的说明；

2） 绘制分厂平面布置总图；

3） 鼓励采用三维模型设计。

6. 经济分析与评价

根据调研获得的经济数据(可以参考以下价格数据)对设计方案进行经济分析与评价：

1） 304不锈钢设备：36000元/t

2） 中低压（≤4MPa）碳钢设备：11000元/t

3） 高压碳钢设备价格：15000元/t

4） 低压蒸汽(0.8MPa)：100元/t

5） 中压蒸汽（4MPa）：200元/t

6） 电：0.6元/kW(hr

7） 工艺软水：8元/t

8） 冷却水：0.2元/t

9） 污水处理费：0.5元/t
7. 设计说明书编制

对设计内容汇总，按正规格式编写《初步设计说明书》。做了具体设计的内容可详细一些，未做具体设计的内容可简略，但要保持格式正确完整。

注：设计文档均要求用MS-Word编辑，图纸用AutoCAD绘制。

竞赛题目四
丙烯是源自石油、煤、天然气的重要基础有机化工原料，全球丙烯的产能已超1亿吨/年，其中约60%用于生产聚丙烯，其余部分用于生产丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸、异丙苯/苯酚/丙酮、羰基合成醇等基本有机原料。而我国2012年的丙烯产能1800万吨/年，产量1500万吨，其中约75%用于生产聚丙烯，基于丙烯原料的有机化工产业明显低于全球平均水平。随着我国今后几年中丙烯产能的快速增长，加快除聚丙烯以外的丙烯化工的综合发展已成为我国烯烃化工可持续发展的一项重要课题。
1、 设计目标

为某一石化/煤化总厂设计一座丙烯制基本有机化工原料的合成分厂
2、 设计基础条件

1. 原料

主要原料为丙烯，原料规格由各参赛队根据不同的工艺路线和技术经济要求自行确定。其它辅助原料品种及规格也由参赛队自行确定。

2. 产品

产品种类及其技术规格由参赛队根据本队的市场规划自行拟订。

3. 生产规模

生产规模由参赛队根据本队的资源规划和市场规划以及国家的有关政策自行确定。
4. 环境要求

尽量采取可行的措施减少系统对环境的不利影响，并对排出的污染物提出合理的治理方案。

5. 公用工程

由总厂提供。
3、 工作内容及要求

1. 项目可行性论证

1） 建设意义

2） 建设规模
3） 技术方案
4） 与企业的系统集成方案
5） 厂址选择

6） 社会及经济效益分析
2. 工艺流程设计

1） 工艺方案选择及论证

2） 能量集成与节能技术
3） 工艺流程计算机仿真设计

4） 绘制物料流程图和带控制点工艺流程图
5） 编制物料及热量平衡计算书
3. 设备选型及典型设备设计
1） 典型非标设备——精馏塔/吸收塔的工艺设计，编制计算说明书。

2） 典型标准设备——换热器的选型设计，编制计算说明书。
3） 其他重要设备的设计及选型说明。
4） 编制设备一览表。

4. 车间设备布置设计

选择至少一个主要工艺车间，进行车间布置设计

1） 车间布置设计；
2） 主要工艺管道配管设计；
3） 绘制车间平面布置图；
4） 绘制车间立面布置图；

鼓励运用三维设计工具软件进行车间布置和配管设计。
5. 分厂总平面布置设计

1） 对主要工艺车间、辅助车间、原料及产品储罐区、中心控制室、分析化验室、行政管理及生活等辅助用房、设备检修区、三废处理区、工厂内部道路等进行合理的布置，并对方案进行必要的说明；
2） 工厂布置设计；
3） 绘制工厂平面布置总图。
鼓励运用三维设计工具软件进行工厂布置设计。
6. 经济分析与评价

根据调研获得的经济数据(可以参考以下价格数据)对设计方案进行经济分析与评价：

1） 304不锈钢设备：36000元/t

2） 中低压（≤4MPa）碳钢设备：11000元/t

3） 高压碳钢设备价格：15000元/t
4） 其它特殊不锈钢按实际定价
5） 低压蒸汽(0.8MPa)：200元/t

6） 中压蒸汽（4MPa）：230元/t

7） 电：0.7元/千瓦时
8） 工艺软水：10元/t

9） 冷却水：0.5元/t

10） 污水处理费：1.8元/吨(COD<500)
人工成本：5000元/月·人，（包括四险一金）
7. 应提交的作品材料
1） 项目可行性报告

2） 初步设计说明书（包括设备一览表、物料平衡表等各种相关表格）
3） 典型设备（标准设备和非标设备）设计计算说明书（若采用相关专业软件进行设备计算和分析，则提供计算结果和源程序）
4） PFD和PID图（可以分多张A3图绘制）
5） 车间设备平立面布置图
6） 分厂平面布置总图（可以补充提供三维视图或漫游软件）
7） 主要设备工艺条件图

8） 工艺流程的模拟及流程优化计算软件
9） 若进行能量集成与节能技术运用，则提供相关的结果（若采用专业软件计算，则提供相关软件的源程序）
10） 若采用专业软件进行过程成本的估算和经济分析评价，则提供相关的软件源程序

注：设计说明书均要求用MS-Word编辑，保存为DOC/ PDF格式；图纸用AutoCAD绘制，保存为AutoCAD2004格式和PDF格式。
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